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RCprotect®

Safe outside, strong inside




PE-rary pre alternativne techniky ukladania.

Vysoky bezpecénostné standardy vytvaraju idealne predpoklady pre ukladanie potrubia

bez pieskového l6zZka

Vyrobok

Potrubie RCprotect® su plnostenné koextrudované rlry s rozmero-
vo integrovanou farebne odlisSnou vonkajsou vrstvou (pitna voda =
modra, plyn = oranzovo 7It4, odpadové vody = hneda).

RCprotect® odoldva predovietkym dlhodobému bodovému
zatazeniu, ktoré vznika pri pokladke potrubia bez pieskového lbzka.
Vdaka cielenému vyuzitiu vlastnosti tohto materidlu, ako je na-
priklad odolnost voci pomalému Sireniu trhlin, je mozné vyhoviet

vietkym poziadavkam, ktoré na nas kladi moderné spdsoby eko-
nomickych technik pokladky.

RCprotect®
Obréazok: RCprotect®
| Vysokd bezpecnostv
1 praxi: Erdgas Zurich
AG pouziva plynové
potrubie RCprotect®

Vyhody

Pri beznom kladeni potrubia z PE bez pieskového 16Zka dochadza
ku zvy$enému zataZeniu materidlu kamernimi, ¢repinami a dalsimi
kompaktnymi materidlmi, ktoré sa nachddzaju v zemi. Na potru-
bie pdsobi bodové zatazenie , ktoré v kombindcii s prevadzkovym
zatazenim (vnutorny tlak, dopravna zétaz a zatazenie zeminou) spo-
sobuju trhliny, ktoré vznikaju pnutim (pomalé Sirenie trhlin/slow
crack growth).

Vlysoké ndklady a casové ndroky vedu dodavatelov k zamysle-
niu o zmene sucasnych technologickych postupov a o pouZziti
modernejsich materidlov, ako je napriklad pouzitie potrubia z
najnovsieho materidlu PE 100-RC, kde nie je potrebné pouzit pie-
skovy obsyp, ako v pripade Standardnych PE materidlov. Certifiko-
vany vyrobny postup firmy Gerodur (Gerodur Total Management
System) zaistuje i v pripade nekonvenénej pokladky potrubia bez
pieskového 16zka Zivotnost viac ako 100 rokov.
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pbvodné staré potrubie

potrubie s ochrannym plastom

Porovnanie RCprotect® s ostatnymi materialmi.

GEROthen®
GEROthen®

coex

Bezna rdra z PE pre
spolahlivé zasobo-
vanie plynu a vody,
aj pre odvod odpa-
dovych vod.
Pokladka podla
medzinarodnych
noriem na vrstve
piesku alebo jem-
ného strku. Pri tom-
todruhu rdry je
potrebné zabranit
povrchovému
poskodeniu, ako su
ryhy. Zivotnost viac
ako 100 rokov.

RCprotect®
RCprotect® je
koextrudovana
niekolkovrstvova
rira, ktora je
vyrobena zo
$pecidlneho mate-
rialu PE 100-RC. DI-
hodobé testy
kvality preukazali
vysoku odolnost
voci bodovému
zatazeniu a s tym
spojené pomalé
Sirenie trhlin.
Vyrobok je ur¢eny
pre ekonomicky
vyhodnu pokladku
potrubia bez pie-
skového 16zka
Zivotnost viac ako
100 rokov.

GEROFit®R
GEROfit® R je rura s
ochrannym pléstom
S rozmerovo prida-
Nnou Vrstvou z mo-
difikovaného PP.
Poskodenie po-
trubia pre vede-
nie média je vdaka
ochrannému plastu
prakticky nemozné!
Urcené pre vietky
bezvykopové po-
klddky (black box).
Taktiez vyzadované
DVGW, napr. pri
metode berstlining.
Zivotnost viac ako
100 rokov.
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RCprotect®
plyn a pitna voda

RCprotect® v akcii

Standardné potrubie
v pieskovom l6zku

Akost
Aktudlne testy: Rury RCprotect® presahuju vysoké naroky kladené
na kvalitu modernych PE rdr. Vsetky poZiadavky na produkt su pra-
videlne a preukézatelne zaistované firmou Gerodur a nezavislymi
Total Management System (TMS), certifikovaného organom TUV
Sdd, pontka firma Gerodur kompletnd dokumentaciu hotového
produktu od chvile, kedy sa granuldt dostane do zavodu az do doby
dodania rdry na stavbu.

Klasifikacia ruar podla PAS 1075

Standard pre klasifikaciu rar PE 100-RC poskytuje pre uzivatelov PAS
1075 ,Rury z polyetylénu pre alternativne techniky ukladania — vlast-
nosti, poZiadavky, skisobné metédy”.

Typ 1: Plnostenné rary z PE 100-RC
Jednovrstvové plnostenné rdry z PE 100-RC podla normy DIN
8074/1SO 4065, celd rura je vyrobend z PE 100-RC

TYP 2: Rary s rozmerovo integrovanymi ochrannymi
vrstvami z PE 100-RC

Dvojvrstvové a trojvrstvové rdry s rozmerovo integrovanymi
ochrannymi vrstvami z PE 100-RC. Koextrudované vrstvy su spolu
neoddelitelne spojené.

TYP 3: Riry s rozmermi podla normy DIN 8074/I1SO 4065

s vonkajsim rozmerovo pridavnym ochrannym plastom
Rury s rozmermi podla normy DIN 8074/1SO 4065 s vonkajsim prida-
vnym ochrannym pldstom zostavené s jadrovej rury z PE 100-RC a
ochranného plasta z polypropylénu.

Rury RCprotect® zodpovedaju typu 2 klasifikacie PAS 1075 a
maju certifikaciu DIN CERTCO.
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Technické informacie

RCprotect’
rara pre pitnu vodu

—

RCprotect’ rura pre plyn

i

RCprotect’ tlakova rura
pre odpadové vody

Konstrukcia rary

RCprotect® rury podla DIN a noriem
EN | rdry na média v Ciernej farbe s
rozmerovo integrovanou modrou
vonkajsou vrstvou

RCprotect® rury podfa DIN a noriem
EN | rdry na média v ¢iernej farbe s
rozmerovo integrovanou oranzovo
ZItou vonkajsou vrstvou

RCprotect® rury podla DIN a noriem
EN | rdry na média v ¢iernej farbe s
rozmerovo integrovanou hnedou
vonkajsou vrstvou

Oznacenie

Rury na média s modrou vonkajsou
vrstvou a celkovym systémom
oznacenia metraze podla DVGW

Rury na média s oranzovo Zltou
vonkajsou vrstvou a celkovym
systémom oznacenia metraze podla
DVGW

Rury na média s hnedou vonkajsou
vrstvou a celkovym systémom
oznacenia metraze podla

DIN CERTCO

Aplikacia/Pouzitie podla
daného urcenia

Rury na pitnd vodu, pre pouZzitie

v zemi, podla noriem a schvélenia
DVGW | mozna pokladka s alebo bez
pieskového 16zka

Rury na plyn, pre pouzitie v zemi,
podla noriem a schvélenia DVGW |
mozna pokladka s alebo bez pies-
kového 16Zka

Rury na odpadové vody, pre pouzitie
v zemi, podla noriem, a schvalenia
DVGW | mozna pokladka s alebo bez
pieskového 16zka

Specialne vlastnosti

Stala kontrola arze u materidlov PE
100-RC | potrubie na vodu Gerodur
podlieha dodato¢nému testu Qplus
Label

Stala kontrola $arze u materidlov
PE 100-RC

Stala kontrola $arze u materidlov
PE 100-RC

Vyrobné normy

DINEN 12201 |
DVGW GW 335 — A2 | PAS 1075

DIN EN 1555 |
DVGW GW 335 — A2 | PAS 1075

DINEN 12201 |
DIN CERTCO 14.3.1 | PAS 1075

Normy tykajtice sa spracovania

DVGW W 400, GW 320, GW 321, GW
322, GW 323, GW 324, GW 325 |

DIN EN 805 | DIN 1046 | DIN 4124,
DIN 4022, DIN 18196 | ZTV A-StB
ZTV E-StB | RCprotect” technické
informécie

DVGW G 472, GW 320, GW 321,

GW 322, GW 323, GW 324, GW 325 |
DIN EN 805 | DIN 1046 | DIN 4124,
DIN 4022, DIN 18196 | ZTV A-StB
ZTV E-StB | RCprotect” technické
informacie

analog DVGW W 400, GW 320,
GW 321, GW 322, GW 323, GW 324,
GW 325 | DIN EN 805 | DIN 1046 |
DIN 4124, DIN 4022, DIN 18196 |
ZTV A-StB | ZTV E-StB | RCprotect”
technické informacie

Material

PE 100-RC

PE 100-RC

PE 100-RC

Schvalenie

DVGW | DIN CERTCO (PAS 1075) |
medzindrodné certifikty na
vyZziadanie

DVGW | DIN CERTCO (PAS 1075) |
medzindrodné certifikdty na
vyZiadanie

DIN CERTCO (PAS 1075) |
medzindrodné certifikaty na
vyZziadanie

Certifikaty

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001 |
OHSAS 18001 | DIN EN 1SO 50001
Energy Management

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001 |
OHSAS 18001 | DIN EN 1SO 50001
Energy Management

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001 |
OHSAS 18001 | DIN EN 1SO 50001
Energy Management

Skusky rar vykonal

KZ Warzburg | IMA Dresden |
Hessel Ingenieurtechnik Aachen |
VUSAPL

KZ Wiirzburg | IMA Dresden |
Hessel Ingenieurtechnik Aachen |
VUSAPL

KZ Wirzburg | IMA Dresden |
Hessel Ingenieurtechnik Aachen |
VUSAPL

Rozmery

SDR74/9/11/SDR 17

SDR74/9/11/ SDR 17

SDR74/9/11/ SDR 17

Forma dodania

ty¢ | zvitok | bubon

ty¢ | zvitok | bubon

ty¢ | zvitok | bubon

ASIMEX!

ASIMEX s.r.o.

Zelezniénda 3/F, Nové Mesto nad Véhom
+421 32 381 10 53, info@asimex.sk

www.asimex.sk

Vietky Udaje v tychto materidloch st podla platnych technickych stanovisk.

Pravo na chyby a technické zmeny vyhradené
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